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ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ АКСБ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АКСБ

     ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɵɟ� ɫ ɮɚɡɧɵɦ ɪɨɬɨɪɨɦ� 

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ� ɛɭɪɨɜɵɟ ȺɄɋȻ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ 

ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɜɨɞɚ ɧɚɫɨɫɨɜ ɛɭɪɨɜɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɛɭɪɨɜɵɯ 

ɥɟɛɟɞɨɤ ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɦɚ�

ɲɢɧɧɨ�ɜɟɧɬɢɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɜɟɧɬɢɥɶɧɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɚ ɫ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ 

ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ����

Режим работы  ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ 6� ɨɬ ɫɟɬɢ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ��Ƚɰ�

Вид климатического исполнения: ɍ��ɍ��ɏɅ��ɏɅ��ɍɏɅ��

Конструктивное исполнение по способу монтажа: ,0�����

Способ охлаждения: ,ɋ���

Степень защиты:

двигателя IP23

контактных колец и коробки выводов IP44

ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɩɪɚɜɨɟ   ɢ  ɥɟɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 

ɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɂɡɨɥɹɰɢɹ ɨɛɦɨɬɨɤ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ  ɤɥɚɫɫɚ 

ɧɚɝɪɟɜɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ©)ª�

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

АКСБ
ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɵɣ ɫ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦɢ ɤɨɥɶɰɚɦɢ 

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɥɹ  ɛɭɪɨɜɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ

15 ɭɫɥɨɜɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɝɚɛɚɪɢɬɚ

44, 54, 69 ɞɥɢɧɚ ɫɟɪɞɟɱɧɢɤɚ ɫɬɚɬɨɪɚ� ɫɦ

6 ɱɢɫɥɨ ɩɨɥɸɫɨɜ

6 ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ� ɤȼ

Типоисполнение
Масса,

L L L
10 30 34 кг
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

133

ɍɏɅ�� ɢ ɞɪɭɝɢɟ�




