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   -560,  3000 , 6000

,      -560 
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   -560,  3000 , 6000

,      -560 

 

Типоразмер 
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ность, 
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(синхр.), 
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пускового 
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пускового 
момента 
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   -630,  3000 , 6000

Типоразмер 
Мощ 
ность, 
кВт 

Ток 
статора*, 

А 

Частота 
вращения** 
(синхр.), 
об/мин. 

КПД, 
%  

Кратность 
пускового 

тока 

Сколь- 
жение, 
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Кратность 
макс. 

момента 

Кратность 
пускового 
момента 
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Типоразмер L30 L11 L34 L10 Масса, кг 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ138

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДАЗ-630, НАПРЯЖЕНИЕМ 3000В, 6000В

Типоразмер 
Мощ 
ность, 
кВт 

Ток 
статора*, 

А 

Частота 
вращения** 
(синхр.), 
об/мин. 

КПД, 
%  

Кратность 
пускового 

тока 

Сколь- 
жение, 

% 

Кратность 
макс. 

момента 

Кратность 
пускового 
момента 

ДАЗ-630-800-4 800 92,0 1500 95,8 0,87 5,9 0,7 2,7 1,11 

ДАЗ-630-1000-4 1000 113,0 1500 96,0 0,88 5,6 0,7 2,5 1,07 

ДАЗ-630-500-6 500 58,4 1000 95,0 0,87 6,3 0,7 2,7 1,05 

ДАЗ-630-630-6 630 72,2 1000 95,3 0,88 6,3 0,7 2,7 1,11 

ДАЗ-630-800-6 800 90,9 1000 95,6 0,88 5,8 0,8 2,5 1,07 

ДАЗ-630-400-8 400 49,0 750 95,3 0,82 5,8 0,7 2,6 1,05 

ДАЗ-630-500-8 500 60,0 750 95,6 0,83 5,6 0,7 2,5 1,01 

ДАЗ-630-630-8 630 75,4 750 95,8 0,83 5,6 0,7 2,5 1,03 

ДАЗ-630-320-10 320 40,5 600 93,9 0,81 5,9 0,8 2,6 1,20 

ДАЗ-630-400-10 400 49,8 600 95,3 0,81 5,6 0,9 2,5 1,17 

ДАЗ-630-500-10 500 61,2 600 95,5 0,82 5,6 0,9 2,5 1,22 

ДАЗ-630-200-12 200 25,6 500 94,1 0,80 4,8 1,0 2,2 1,02 

ДАЗ-630-250-12 250 31,8 500 94,5 0,80 5,0 1,0 2,3 1,07 

ДАЗ-630-320-12 320 40,8 500 94,9 0,79 5,2 1,0 2,4 1,17 

* Значение тока приведено для напряжения питания 6000 В. При напряжении питания  
3000 В значение тока увеличивается в два раза. Напряжение 3000 В должно быть ого-
ворено при заказе. 
** Значение частоты вращения приведено для сети с частотой 50 Гц. При частоте сети 
60 Гц, частота вращения увеличивается на 20 %. 

 

Cos φ
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